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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću 

 
1.1 Oznaka proizvoda 

DESMODUR 44 V 20 L 

 
Kemijski naziv: pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
 
CAS-br.: 9016-87-9 
Broj materijala: 05596408 
 
1.2 Važne primjene tvari ili mješavine i primjene koje se ne preporučuju 

Upotreba: 
Di-/poliizocijanatne komponente za proizvodnju poliuretana 
 
Nepreporučene uporabe: 
Potrošačka primjena raspršivanjem nije podržana. 
Potrošačke primjene koje zahtijevaju zagrijavanje na temperaturu iznad sobne prije ili tijekom primjene nisu 
podržane. 
Aktivnosti profesionalnog čišćenja polarnim aprotičnim otapalima nisu podržane. 
 
1.3 Pojedinosti o dobavljaču koji dostavlja list sa sigurnosnim podacima 

Covestro Deutschland AG 
COV Global Product Safety 
D-51365 LEVERKUSEN 
 
Tel.: +49 214 6009 8134 
e-mail: ProductSafetyEMLA@covestro.com 
 
1.4 Broj za hitne slučajeve 

+1-703-527-3887 (Chemtrec) 
 

 

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti 

 
 
2.1 Klasifikacija tvari ili smjese 

Akutna toksičnost, Inhalacijski, Kategorija 4 (H332) 
Nadražaj kože, Kategorija 2 (H315) 
Nadražaj očiju, Kategorija 2 (H319) 
Senzibilizacija dišnih puteva, Kategorija 1 (H334) 
Senzibilizacija kože, Kategorija 1 (H317) 
Kancerogenost, Kategorija 2 (H351) 
Specifična toksičnost ciljnog organa (jednokratno izlaganje), Kategorija 3 (H335) 
Specifična toksičnost ciljnog organa (višekratno izlaganje), Kategorija 2 (H373) 

2.2 Elementi oznake 

  

   

Opasnost 
 

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
CAS-br.9016-87-9 
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Oznake upozorenja:
H315 Nadražuje kožu. 
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. 
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. 
H332 Štetno ako se udiše. 
H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. 
H335 Može nadražiti dišni sustav. 
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. 
H373 Može uzrokovati oštećenje organa (Dišni trakt) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. 
 
Oznake obavijesti: 
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. 
P260 Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ pare/ aerosol. 
P264 Nakon rukovanja temeljito oprati kožu. 
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice/ zaštitu sluha. 
P304 + P340 + P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava 
disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. 
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. 
 

Dodatne rizične osobine i oznake elemenata:  
EUH204 Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.  
,Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuće osposobljavanje.’ 

2.3 Ostale opasnosti 

Osobama koje imaju jako osjetljiv dišni trakt (npr. astmatičari i osobe koje boluju od kroničnog bronhitisa) ne 
preporučujemo rad s ovim proizvodom. 
Simptomi nepovoljnog utjecaja na dišni trakt mogu se pojaviti i nekoliko sati nakon prevelike izloženosti. 
Prašina, pare i aerosoli predstavljaju primarnu opasnost za dišni trakt. 
 
Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili 
jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više. 

 

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima 

 
 Vrsta proizvoda: Tvar 
 
3.1 Tvari 

difenilmetan-diizocijanata, izomer i homolog 
 
Opasni sastojci 

pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
Koncentracija [masa-%]:  100 
CAS-br.: 9016-87-9 
Klasifikacija (1272/2008/EZ): Acute Tox. 4 Inhalative H332   Skin Irrit. 2 H315   Eye Irrit. 2 H319   Resp. Sens. 
1 H334   Skin Sens. 1 H317   Carc. 2 H351   STOT SE 3 H335 (Dišni sustav)  STOT RE 2 Inhalative H373 
(Dišni trakt)   
Specifična granična koncentracija (GHS): 
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 % 
Skin Irrit. 2 H315 >= 5 % 
Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1 % 
STOT SE 3 H335 >= 5 % 
ATE (udisanje, prašina/magla): 1,5 mg/l 
 
Sadržaj: 
4,4'-metilendifenil diizocijanat; difenilmetan-4,4'-diizocijanat 
Koncentracija [masa-%]: >= 25 - < 50 
Indeks-br.: 615-005-00-9 
EZ-br.: 202-966-0 
Registracijski broj REACH: 01-2119457014-47-0006, 01-2119457014-47-0007, 01-2119457014-47-0008, 
01-2119457014-47-0009, 01-2119457014-47-0031 
CAS-br.: 101-68-8 
Klasifikacija (1272/2008/EZ): Acute Tox. 4 Inhalative H332   Skin Irrit. 2 H315   Eye Irrit. 2 H319   Resp. Sens. 
1 H334   Skin Sens. 1 H317   Carc. 2 H351   STOT SE 3 H335 (Dišni sustav)  STOT RE 2 Inhalative H373 
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(Dišni trakt)   
Specifična granična koncentracija (GHS): 
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 % 
Skin Irrit. 2 H315 >= 5 % 
Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1 % 
STOT SE 3 H335 >= 5 % 
ATE (udisanje, prašina/magla): 1,5 mg/l 
 
o-(p-izocijanatobenzil)fenil izocijanat; difenilmetan-2,4'-diizocijanat 
Koncentracija [masa-%]: >= 1 - < 5 
Indeks-br.: 615-005-00-9 
EZ-br.: 227-534-9 
Registracijski broj REACH: 01-2119480143-45-0000, 01-2119480143-45-0001, 01-2119480143-45-0002 
CAS-br.: 5873-54-1 
Klasifikacija (1272/2008/EZ): Acute Tox. 4 Inhalative H332   Skin Irrit. 2 H315   Eye Irrit. 2 H319   Resp. Sens. 
1 H334   Skin Sens. 1 H317   Carc. 2 H351   STOT SE 3 H335 (Dišni sustav)  STOT RE 2 Inhalative H373 
(Dišni trakt)   
Specifična granična koncentracija (GHS): 
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 % 
Skin Irrit. 2 H315 >= 5 % 
Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1 % 
STOT SE 3 H335 >= 5 % 
ATE (udisanje, prašina/magla): 1,5 mg/l 
 
2,2'-metilendifenil diizocijanat; difenilmetan-2,2'- diizocijanat 
Koncentracija [masa-%]: >= 0,1 - < 1 
Indeks-br.: 615-005-00-9 
EZ-br.: 219-799-4 
Registracijski broj REACH: 01-2119927323-43-0000, 01-2119927323-43-0001 
CAS-br.: 2536-05-2 
Klasifikacija (1272/2008/EZ): Acute Tox. 4 Inhalative H332   Skin Irrit. 2 H315   Eye Irrit. 2 H319   Resp. Sens. 
1 H334   Skin Sens. 1 H317   Carc. 2 H351   STOT SE 3 H335 (Dišni sustav)  STOT RE 2 H373 (Dišni sustav)   
Specifična granična koncentracija (GHS): 
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 % 
Skin Irrit. 2 H315 >= 5 % 
Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1 % 
STOT SE 3 H335 >= 5 % 
ATE (udisanje, prašina/magla): 1,5 mg/l 
 
Polimer ili polimeri, uključujući i njihove primjese, izuzeti su iz odredbi o evidenciji prema članku 2(9) Uredbe 
REACH (EZ) br. 1907/2006, i stoga nisu osigurani nikakvi scenariji izloženosti Potrebne informacije o operativnim 
uvjetima i mjerama za upravljanje rizikom (RMM) možete pronaći u poglavlju 8. ovog STL-a.  
 
Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju 
Ovaj proizvod ne sadrži visokotiksične tvari u koncentracijama za koje se primjenjuje obaveza o pružanju 
informacija (Pravilo REACH (EC) br. 1907/2006, član 59). 

 

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći 

 
4.1 Opis mjera prve pomoći 

Opći savjeti: Zaprljanu, nakvašenu odjeću i obuću treba odmah skinuti, dekontaminirati i odložiti.  

Nakon udisanja: Prenijeti osobu na svježi zrak, utopliti je i ostaviti da leži: u slučaju poteškoća s disanjem 
potražiti liječničku pomoć.  

Nakon dodira s kožom: U slučaju dodira s kožom oprati kožu, ako je moguće, sa sredstvom za čišćenje na 
osnovi polietilen glikola ili s puno tople vode i sapunom. U slučaju reakcije kože posavjetovati se s liječnikom.  

Nakon dodira s očima: Držati oči otvorene i ispirati ih po mogućnosti s mlačnom vodom dovoljno dugo 
vremena (najmanje 10 minuta). Potražiti pomoć oftalmologa.  

Nakon gutanja: NEMOJTE izazivati povraćanje. Isperite/očistite usta vodom. Obavezno se obratite lječniku.  

 
4.2 Najvažniji akutni i odgođeni simptomi i učinci 
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Bilješke za liječnika: Proizvod nadražuje dišni trakt i može izazvati senzibilizaciju kože te dišnog trakta. 
Liječenje akutne nadraženosti ili suženja bronha primarno se izvodi na osnovi simptoma. Može se pojaviti 
potreba za intenzivnijim liječenjem, ovisno o razini izloženosti i ozbiljnosti simptoma.  

 
4.3 Indikacije za hitno medicinsko zbrinjavanje i specijalni tretman 

Terapijske mjere: Nema dostupnih podataka.  

 
 

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara 

 
5.1 Sredstva za suzbijanje požara 

Prikladna sredstva za gašenje: Ugljični dioksid (CO2), Pjena, Suhi prah, U slučaju velikog požara treba se 
koristiti raspršena voda. 
 
Neprikladna sredstva za gašenje požara: Veliki mlaz vode 
 

5.2 Posebne opasnosti koje tvar ili mješavina može prouzrokovati 

Gorenje oslobađa ugljični monoksid, ugljični dioksid, dušikove okside, pare izocijanata i tragove vodikovog 
cijanida. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.  

Požar u blizini predstavlja opasnost od povećanja tlaka i rasprsnuća. Spremnike, kojima prijeti požar, treba 
ohladiti vodom i, ako je moguće, ukloniti iz područja opasnosti.  

5.3 Savjeti za borbu protiv požara 

Prilikom suzbijanja požara potrebna je zaštita za disanje sa neovisnim dovodom zraka i nepropusno 
zatvoreno zaštitno odjelo. Vatrogasci moraju nositi samostalni uređaj za disanje.  

Nemojte dopustiti da kontaminirana voda za gašenje prodre u tlo, podzemne ili površinske vode.  

 

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja 

 
6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti 

Nositi zaštitnu opremu (vidjeti 8. dijelu). Osigurati dostatno prozračivanje/odsisavanje. Spriječiti pristup 
neovlaštenim osobama.  

 
6.2 Mjere vezane za okoliš 

Nemojte dopustiti da uđe u vodene tokove, otpadnu vodu ili tlo.  

 
6.3 Načini i metode spremanja i čišćenja 

Ukloniti mehanički: pokriti ostatke vlažnim, upijajućim materijalom (kao što su npr. piljevina, kemijsko vezivo 
na osnovi hidrata kalcijevog silikata, pijesak). Ukloniti mehanički: pokriti ostatke vlažnim, upijajućim 
materijalom (kao što su npr. piljevina, kemijsko vezivo na osnovi hidrata kalcijevog silikata, pijesak). Nakon 
približno jednog sata odložiti u spremnik za otpad koji se ne smije zabrtviti (nastanak CO2!). Držati vlažno na 
sigurnome prozračenom mjestu.  

Područje prolijevanja dekontaminirati pomoću sljedeće otopine za dekontaminaciju:  

Otopina za dekontaminaciju 1: 8-10% natrijevog karbonata i 2% tekućeg sapuna u vodi  

Otopina za dekontaminaciju 2: Tekući/žuti sapun (kalijev sapun s ~15% anionskih tenzida): 20 ml; Voda:700 
ml; Polietilenglikol (PEG 400): 350 ml  

Sredstvo za dekontaminaciju 3: 30 % komercijalno tekuće sredstvo za pranje (sadrži monoetanolamin), 70 % 
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voda  

 
6.4 Uputa na druge odjeljke 

Za daljnje mjere odlaganja vidjeti 13. dijelu.  

 

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje 

 
7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje 

Osigurati dostatnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Kod rukovanja izocijanatima treba 
poduzeti potrebne mjere opreza.  

Kod krutih proizvoda: Izbjegavati nastanak i taloženje prašine.  

Treba izbjegavati dodir s kožom i očima te udisanje prašine/para.  

Na svim radnim mjestima ili dijelovima pogona gdje mogu nastati visoke koncentracije aerosola i/ili para 
izocijanata (npr. tijekom otpuštanja tlaka, prozračivanja kalupa ili prilikom čišćenja miješajućih glava zračnim 
udarima) treba namjestiti odgovarajući sustav za odsisavanje. Zrak treba odsisavati s mjesta na kojem 
osoblje rukuje proizvodom. Djelotvornost opreme za odsisavanje treba redovito provjeravati. Obvezno treba 
pratiti granične vrijednosti navedene u 8. odsjek.  

Treba postupati sukladno zaštitnim mjerama opisanim u odsjek 8. Po svaku cijenu treba izbjegavati dodir s 
kožom i očima te udisanje para.  

Čuvati odvojeno od hrane, pića i duhana. Oprati ruke prije odmora i pri završetku posla te uporabiti kremu za 
zaštitu kože. Čuvajte radnu odjeću odvojenom. Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Dekontaminirati, uništiti 
i odložiti zaprljanu zaštitnu odjeću (vidjeti 13. odjeljak)  

7.2 Uvjeti za sigurno skladištenje, uključivši sve nekompatibilnosti 

čišćenje aprotičnim polarnim otapalima (prema definiciji Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju 
(IUPAC)) može dovesti do nastajanja (opasnih) primarnih aromatskih amina (> 0,1 %). Pogledajte 11. 
odjeljak  

Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu. Dodatne informacije o uvjetima skladištenja, koje 
treba uzeti u obzir kako bi se očuvala kakvoća, možete naći u našem listu s informacijama o proizvodu.  

Klasa skladištenja (Njemačka) 
(TRGS 510) : 

10: Eksplozivne tekućine  

7.3 Specifične krajnje uporabe 

Nema dostupnih podataka. 

 

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita 

 

 
Osigurajte opću ventilaciju. 
Osigurajte odgovarajuću posebnu ventilaciju. 
Pregledavajte i održavajte opremu. 
Higijenske mjere: 
Izbjegavajte dodir s kožom i očima. 
U slučaju dodira s kožom, odmah isperite kožu. 
Odmah obrišite proliveni sadržaj. 
Informirajte osoblje o mogućim opasnostima i pružite im odgovarajuću obuku. 
 
8.1 Kontrolne vrijednosti 
 
Ne sadrži tvari za koje su propisane granične vrijednosti profesionalne izloženosti. 
 
Proizvod može sadržavati tragove fenilizocijanata.  
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Izvedena razina izloženosti bez učinka (DNEL) 
 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 

Tip vrijednosti Put 
izloženosti 

Učinci na zdravlje Vrijednost Napomene 

    nije potrebno  

8.2 Nadzor izloženosti 

Zaštita organa za disanje 
Na nedostatno prozračenim radnim mjestima i tijekom prskanja obvezno nositi opremu za zaštitu dišnih 
puteva. Preporučujemo uporabu maske s dovodom zraka ili, na kratko vrijeme, kombinaciju filtra za 
ugljen i filtra A2-P2 (HRN EN529) za čestice.  
 
Osobama koje imaju jako osjetljiv dišni trakt (npr. astmatičari i osobe koje boluju od kroničnog bronhitisa) ne 
preporučujemo rad s ovim proizvodom.  

Zaštita ruku 
Prikladni materijali za zaštitne rukavice; EN 374: 
Butilna guma, nitrilna guma, kloroprena guma (neopren). 
Napomena: odgovarajući materijali koji pružaju dovoljnu razinu zaštite prilikom industrijskog čišćenja 
aprotičnim polarnim otapalima (prema definiciji Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC)): 
butilna guma. 
Kod dugotrajnog ili učestalog izlaganja preporuča se uporaba zaštitnih rukavica 5. ili više kategorije (vrijeme 
izlaganja dulje od 240 minuta prema odredbi HRN EN374). Kod kratkotrajnog izlaganja preporuča se 
uporaba zaštitnih rukavica 3. ili više kategorije (vrijeme izlaganja dulje od 60 minuta prema odredbi HRN 
EN374). 
Debljina rukavica sama po sebi nije dobar pokazatelj razine zaštite od kemijskih tvari jer ona uvelike ovisi i o 
posebnom sastavu materijala od kojeg su rukavice izrađene. Debljina rukavice mora, ovisno o modelu i vrsti 
materijala, općenito biti veća od 0,35 mm da bi pružala dovoljnu zaštitu prilikom dugotrajnog i učestalog 
izlaganja tvarima. Iznimku od tog općenitog pravila čine višeslojne laminirane rukavice za koje je poznato da 
pružaju produljenu zaštitu čak i ako su tanje od 0,35 mm. Rukavice od ostalih materijala tanje od 0,35 mm 
mogu pružati dostatnu zaštitu samo pri kratkotrajnom izlaganju. 
Primjer: 
Polikloropren - CR: debljina >=0,5mm; vrijeme probijanja >=480min. 
Nitril guma  - NBR (>= 0,35 mm); vrijeme probijanja >=480min. 
Butil guma - Debljina >=0,5mmm; probijanje materijala nakon >=480min. 
Fluorirana guma: Debljina >=0,4mm;  probijanje materijala nakon >=480min. 
Preporuka: kontaminirane rukavice treba odložiti.  

Zaštita očiju 
Koristite sigurnosne naočale s bočnim štitnicima sukladne odredbi HRN EN 166.  

Zaštita kože i tijela 
Koristite zaštitnu odjeću (otpornu na kemikalije).  
U slučaju preosjetlivosti kože ne preporučuje se rad sa proizvodom.  
 
Sigurnosne mjere u svezi s rukovanjem svježe uobličenih poliuretanskih dijelova: vidjeti 16. odjeljak  

 

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva 

 
9.1 Betingelser for sikker lagring, inkludert ukomplabiliteter 

Agregatno stanje: tekućina u  20 °C  u 1.013 hPa  

Izgled: tekućina 

Boja: smeđ 

Miris: zemljasto, pljesnjiv 

Prag osjetljivosti mirisa: nije utvrđeno 

pH: Neprimjenjivo 
 

 

Točka tečenja: < 0 °C  
 

ISO 3016 

Vrelište/područje vrenja: > 300 °C u  1.013 hPa 
 

DIN 53171 

Plamište: 226 °C 
 

ISO 2719 

Hlapivost: nije utvrđeno 
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Zapaljivost (krutina, plin): Neprimjenjivo  

Broj izgaranja: Neprimjenjivo  

Gornja/donja ograničenja 
zapaljivosti ili eksplozivnosti: 

nije utvrđeno 

Tlak pare: Difenilmetan-diizocijanat, (MDI) 
< 0,00001 hPa (20°C) 
< 0,0005 hPa (50°C) 

  

 

 

 U slučaju proizvoda s vrlo niskim tlakom pare, 
prividni tlak pare može premašiti tlak pare čistog 
proizvoda zbog uvjeta proizvodnje, skladištenja ili 
prijevoza, npr. otopljenih plinova kao što su dušik ili 
ugljikov dioksid: 

  

 

 

 1 hPa u  20 °C 
 

EG A4 

 12 hPa u  50 °C 
 

EG A4 

 17 hPa u  55 °C 
 

EG A4 

Relativna gustoća pare: nije utvrđeno 

Gustoća: 1,238 g/cm3 u  20 °C  DIN 51757 

Sposobnost miješanja s vodom: ne miješa se  u  15 °C  

Površinska napetost: nije utvrđeno 

Koeficijent razdjeljenja 
(n−oktanol/voda): 

nije utvrđeno 

Temperatura samozapaljenja: Neprimjenjivo 
 

 

Temperatura paljenja: > 500 °C 
 

DIN 51794 

Temperatura raspadanja: nije utvrđeno 

Toplina izgaranja: nije utvrđeno 

Viskoznost, dinamička: >= 200 mPa.s u  20 °C 
 

DIN 53019 

Viskoznost, kinematička: nije utvrđeno 

 
9.2 Ostale informacije 

Navedene vrijednosti nisu nužno podudarne sa specifikacijom proizvoda. Vidjeti list s tehničkim informacijama za 
podatke specifikacije. 

Svojstva eksplozivnosti: nije utvrđeno 

Razred zapaljivosti prašine:  Neprimjenjivo 

Svojstva oksidacije: nije utvrđeno 

 

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost 

 
10.1 Reaktivnost 

Ove informacije nisu pristupačne. 
 
10.2 Kemijska stabilnost  

Polimerizacija na približno 200 °C uz nastanak CO2.  
 
 
10.3 Mogućnost opasnih reakcija  

Egzotermna reakcija s aminima i alkoholima; reakcijom s vodom nastaje CO2; u zatvorenim spremnicima 
postoji opasnost od eksplozije zbog povećanja tlaka.  
 
10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati  

Ove informacije nisu pristupačne. 
 
10.5 Nekompatibilni materijali  

Ove informacije nisu pristupačne. 
 
10.6 Opasni proizvodi raspada 

Bez opasnih produkata razgradnje ako se proizvod skladišti i njime rukuje na pravilan način.  
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ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije 

 
 
U nastavku se nalaze nama dostupni podaci:  

11.1. Informacije o razredima opasnosti u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008 

Akutna oralna toksičnost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
LD50 Štakor, mužjak/ženka: > 2.000 mg/kg 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 401 
Studije usporedivog proizvoda.  
 
Akutna kožna toksičnost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
LD50 Zec, mužjak/ženka: > 9.400 mg/kg 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 402 
 
Akutna toksičnost pri udisanju 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
LC50 Štakor, mužjak/ženka:  0,31 mg/l, 4 h 
Ispitivanje atmosfere: prašina/magla 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 403 
Ispitano okruženje prilikom ispitivanja na životinjama nije reprezentativno za radno okruženje, za način na 
koji se tvar stavlja na tržište te za način na koji se obično može očekivati da će se koristiti. Stoga se rezultati 
ispitivanja ne mogu izravno primijeniti u svrhu procjene opasnosti. Na temelju procjene stručnjaka i težini 
dokaza, opravdana je izmijenjena klasifikacija za akutnu toksičnost udisanjem.  
 
Procjena: Štetno ako se udiše. 
 
Pretvorena ocijenjena vrijednost akutne otrovnosti  1,5 mg/l 
Ispitivanje atmosfere: prašina/magla 
Metoda: Stručno mišljenje 
 
Primarni nadražaj kože 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrste: Zec 
Rezultat: malo nadražujuće 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 404 
 
Primarni nadražaj sluznice 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrste: Zec 
Rezultat: nenadražujuće 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 405 
Toksikološka ispitivanja usporedivog proizvoda. 
 
Izazivanje preosjetljivosti 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Izazivanje preosjetljivosti kože prema ispitivanju Magnusson/Kligmann (test maksimizacije):  
Vrste: Zamorac 
Rezultat: negativno 
Razvrstavanje prema: Ne uzrokuje senzitizaciju kože. 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 406 
Studije usporedivog proizvoda. 
 
Senzibiliziranje kože (lokalni test limfnih čvorova (LLNa)):  
Vrste: Miš 
Rezultat: potvrdno 
Razvrstavanje prema: U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. 
Metoda: Test priručnik 429 OECD-a 
Studije usporedivog proizvoda. 
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Senzibilizacija dišnih putova  
Vrste: Štakor 
Rezultat: potvrdno 
Razvrstavanje prema: Udisanje može izazvati preosjetljivost. 
 
Subakutna, subkronična i produžena toksičnost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
NOAEL: 0,2 mg/m3  
LOAEL: 1 mg/m3  
Način primjene: Inhalacijski 
Vrste: Štakor, mužjak/ženka 
Količina doze: 0 - 0,2 - 1 - 6 mg/m3  
Trajanje izlaganja: 2 a 
Učestalost tretmana: 6 sati dnevno, 5 dana u tjednu 
Ciljni organi: Pluća, Unutarnja stijenka nosa 
Test za otkrivanje supstancija: kao aerosol 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 453 
Rezultati istraživanja: Reizung der Nasenhöhlen und der Lungen. 
Studije usporedivog proizvoda. 
 
Karcinogenost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
Vrste: Štakor, mužjak/ženka 
Način primjene: Inhalacijski 
Količina doze: 0 - 0,2 - 1 - 6 mg/m3  
Test za otkrivanje supstancija: kao aerosol 
Trajanje izlaganja: 2 a  
Učestalost tretmana: 6 sati/dan 5dana/tjedan 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 453 
Pojava tumora u grupi s najvišom dozom. 
 
Reproduktivna toksičnost/plodnost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Nema dostupnih podataka. 
 
Reproduktivna toksičnost/razvojna toksičnost/Teratogenost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
NOAEL (teratogenost): 12 mg/m³  
NOAEL (preko majke): 4 mg/m³  
NOAEL (razvojna toksičnost): 4 mg/m³  
Vrste: Štakor, ženka 
Način primjene: Inhalacijski 
Količina doze: 0 - 1 - 4 - 12 mg/m3  
Učestalost tretmana: 6 sati/dan (Trajanje izlaganja: 10 dana (dani 6 - 15 nakon parenja)) 
Probno razdoblje: 20 d  
Test za otkrivanje supstancija: kao aerosol 
Metoda: Test priručnik 414 OECD-a 
NOAEL (razvojna toksičnost): 4 mg/m3 
Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na životinjama. 
 
Genotoksičnost in vitro 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrsta testa: Salmonella/mikrozomi-test (Ames-test) 
Sustav testiranja: Salmonella typhimurium 
Metabolička aktivacija: s/bez 
Rezultat: negativno  
Metoda: Test priručnik 471 OECD-a 
 
Genotoksičnost in vivo 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrsta testa: Mikronukleus-test 
Vrste: Štakor, mužjak 
Način primjene: Inhalacijski (razdoblje izlaganja: 3 x 1 sat/dan tijekom 3 tjedna) 
Rezultat: negativno 
Metoda: Test priručnik 474 OECD-a 
Studije usporedivog proizvoda. 
 
STOT procjena – jednokratno izlaganje 
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pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Put izloženosti: Inhalacijski 
Ciljni organi: Dišni sustav  
Može nadražiti dišni sustav.  
 
STOT procjena – višekratno izlaganje 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Put izloženosti: Inhalacijski 
Ciljni organi: Dišni trakt 
Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  
 
Aspiracijska toksičnost 

pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za klasifikaciju.  
 
CMR procjena 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Karcinogenost: Postoji sumnja da udisanje izaziva rak (Carc. 2).  
Mutagenost: Ispitivanja in vitro i in vivo nisu pokazala mutagenske učinke. Na temelju dostupnih podataka 
nisu ispunjeni kriteriji za klasifikaciju.  
Teratogenost: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na životinjama. Na temelju dostupnih 
podataka nisu ispunjeni kriteriji za klasifikaciju.  
Reproduktivna toksičnost/plodnost: Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za klasifikaciju.  
 
Procjena toksičnosti 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Akutni učinci: Štetno ako se udiše. Proizvod uzrokuje nadražaj očiju, kože i sluznica.  
Osjetljivost: Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom.  
 
11.2. Informacije o ostalim opasnostima 

Svojstva štetna za endokrine 
Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 
57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanjju kemikalija (REACH), ili delegiranoj 
Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više. 
 
Ostale informacije 
Industrijsko čišćenje aprotičnim polarnim otapalima (prema definiciji Međunarodne unije za čistu i 
primijenjenu kemiju (IUPAC)) može dovesti do nastajanja (opasnih) primarnih aromatskih amina (> 0,1 %). 
Primarni aromatski amini su kemikalije koje su na temelju testiranja na životinjama procijenjene potencijalno 
kancerogenima za ljude. Neke od tih kemikalija poznati su kancerogeni za ljude. Poduzimanje kontrolnih 
mjera koje se preporučuju za slučajeve izlaganja tim tvarima osmišljeno je kako bi spriječilo te učinke.  
 
Posebna svojstva/učinci: Prevelika izloženost izaziva opasnost od nadraživanja očiju, nosa, grla i dišnog 
trakta, ovisno o koncentraciji. Moguće je kasnije pojavljivanje tegoba i razvoj jake osjetljivosti (teško disanje, 
astma). Preosjetljive osobe mogu patiti od ovih učinaka čak i pri niskim koncentracijama izocijanata, 
uključujući koncentracije ispod granične vrijednosti izloženosti za radno mjesto. Dulji dodir s kožom može 
izazvati učinke tamnjenja i nadraživanja.  
 
Pokusi na životinjama i ostala istraživanja ukazuju kako dodir kože s diizocijanatima može imati određenu 
ulogu u uzrokovanju osjetljivosti na izocijanate i reakcije dišnih putova.  
 
 

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije 

 
Nemojte dopustiti da uđe u vodene tokove, otpadnu vodu ili tlo.  

U nastavku se nalaze nama dostupni podaci:  

12.1 Toksyczność 
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Akutna toksičnost za ribe 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
LC50 > 1.000 mg/l  
Vrsta testa: Akutna toksičnost za ribe  
Vrste: Danio rerio (zebrica) 
Trajanje izlaganja: 96 h 
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 203 
 
Kronična riblja toksičnost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
Znanstveno istraživanje nije opravdano. 
 
Akutna toksičnost na vrsti daphnia 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
EC50 > 1.000 mg/l 
Vrsta testa: statički test 
Vrste: Daphnia magna (Vodenbuha) 
Trajanje izlaganja: 24 h 
Metoda: Test priručnik 202 OECD-a 
 
Kronična toksičnost prema dafniji 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat 
NOEC (reprodukcija) > 10 mg/l   
Vrste: Daphnia magna (Vodenbuha) 
Trajanje izlaganja: 21 d 
Metoda: Test priručnik 211 OECD-a 
 
Snažan otrov za alge 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
ErC50 > 1.640 mg/l  
Vrsta testa: Inhibicija rasta 
Vrste: scenedesmus subspicatus 
Trajanje izlaganja: 72 h 
Metoda: Test priručnik 201 OECD-a 
 
Snažan bakterijski otrov 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
EC50 > 100 mg/l  
Vrsta testa: Respiratorna inhibicija 
Vrste: aktivni mulj 
Trajanje izlaganja: 3 h 
Metoda: Test priručnik 209 OECD-a 
 
Toksično za organizme sa staništem u tlu 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
NOEC (smrtnost) > 1.000 mg/kg 
Vrste: Eisenia fetida (kišne gliste) 
Trajanje izlaganja: 14 d 
Metoda: Test priručnik 207 OECD-a 
 
Toksičnost prema kopnenim biljkama 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
NOEC (nastanak zametaka) > 1.000 mg/kg 
Vrste: Avena sativa (zob) 
Trajanje izlaganja: 14 d 
Metoda: Test priručnik 208 OECD-a 
 
NOEC (Stopa rasta) > 1.000 mg/kg 
Vrste: Avena sativa (zob) 
Trajanje izlaganja: 14 d 
Metoda: Test priručnik 208 OECD-a 
 
NOEC (nastanak zametaka) > 1.000 mg/kg 
Vrste: Lactuca sativa (zelena salata) 
Trajanje izlaganja: 14 d 
Metoda: Test priručnik 208 OECD-a 
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NOEC (Stopa rasta) > 1.000 mg/kg 
Vrste: Lactuca sativa (zelena salata) 
Trajanje izlaganja: 14 d 
Metoda: Test priručnik 208 OECD-a 
 
Procjena ekotoksikologije 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodeni okoliš: Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za 
klasifikaciju.  
Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš: Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za 
klasifikaciju.  
Podaci o toksičnosti tla: Adsorpcija na tlu je malo vjerojatna. Tvar ne predstavlja opasnost za organizme koji 
žive u zemlji.  
Utjecaj na tretman otpadnih voda: Zbog niske toksičnosti za bakterije ne postoji opasnost od štetnog učinka 
na djelovanje uređaja za biološku obradu otpadnih voda.  
 
12.2 Postojanost i razgradivost 

Biorazgradljivost 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrsta testa: aerobni 
Inokulum: aktivni mulj 
Biološka razgradnja: 0 %, 28 d, tj. nije inherentno razgradiv 
Metoda: Test priručnik 302 C OECD-a 
Prema rezultatima testova biorazgradnje ovaj proizvod nije biološki vrlo razgradljiv.  
 
Stabilnost u vodi  
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrsta testa: Hidroliza 
Vrijeme poluraspada: 20 h u 25 °C  
Tvar brzo hidrolizira u vodi. 
Studije usporedivog proizvoda. 
 
Fotodegradacija 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Vrsta testa: Fototransformacija u zraku 
Temperatura: 25 °C 
Sensibilizator: OH radikali 
Koncentracija Sensibilizator: 500.000 1/cm3 
Vrij.poluras.-indirekt.fotol.: 0,92 d 
Metoda: SRC - AOP (izračun) 
Nakon isparavanja ili izlaganja zraku, svojstva proizvoda se umjereno umanjuju zbog fotokemijskih procesa. 
Studije usporedivog proizvoda. 
 
12.3 Bioakumulacijski potencijal 

Bioakumulacija 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Faktor biokoncentracije (BCF): 92 
Vrste: Cyprinus carpio (Šaran) 
Trajanje izlaganja: 28 d 
Koncentracija: 0,8 µg/l 
Metoda: Test priručnik 305 E OECD-a 
Studije usporedivog proizvoda. 
Ne očekuje se nakupljanje u vodenim organizmima. 
Tvar brzo hidrolizira u vodi. 
Studije produkata hidrolize. 
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Faktor biokoncentracije (BCF): 200 
Vrste: Cyprinus carpio (Šaran) 
Trajanje izlaganja: 28 d 
Koncentracija: 0,08 µg/l 
Metoda: Test priručnik 305 E OECD-a 
Studije usporedivog proizvoda. 
Ne očekuje se nakupljanje u vodenim organizmima. 
Tvar brzo hidrolizira u vodi. 
Studije produkata hidrolize. 
 

12.4 Mobilnost u zemlji 

Nema dostupnih podataka.  

Rasprostranjenost u okolišu 
pMDI – polimerski difenilmetan-diizocijanat
Nema raspoloživih podataka 
 
12.5 Rezultati PBT i vPvB procjene 

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), 
ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.  
 
12.6 Svojstva štetna za endokrine 

Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 
57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanjju kemikalija (REACH), ili delegiranoj 
Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više. 
 
12.7 Ostali štetni učinci 

Izocijanat reagira s vodom na površini oblikujući CO2 i kruti, neotopivi proizvod s visokom točkom taljenja 
(poliurea). Ovu reakciju ubrzavaju površinski aktivne tvari (npr. deterdženti) ili otapala topljiva u vodi. 
Prethodno iskustvo pokazalo je da je poliurea inertna i nerazgradljiva.  
 
 

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje 

 
Odložiti sukladno međunarodnim, nacionalnim i lokalnim zakonima, uredbama i ostalim propisima koji su na 
snazi.  
 
Za odlaganje unutar EZ treba uporabiti odgovarajući broj otpada kako to određuje Europski katalog otpada 
(EWC).  
 
 
13.1 Načini uklanjanja otpada  

Nakon završnog povlačenja proizvoda treba ukloniti sve ostatke iz spremnika (stanje bez kapi, praha ili 
paste). Ispražnjeno pakiranje može se dostaviti profesionalnom poduzeću za zbrinjavanje; U EU se to odvija 
preko prodajnog mjesta postojećih sustava za preuzimane otpada u kemijskoj industriji, ovisno o vrsti 
ambalaže. U tu svrhu na ambalaži mora biti vidljiva etiketa proizvoda i opasnih tvari. 
 
Alternativno se, nakon što su ostaci proizvoda koji se drže na zidovima postali bezopasni, etikete proizvoda i 
opasnih tvari mogu poništiti. I ta se pakiranja mogu poslati na recikliranje na prodajna mjesta postojećih 
sustava za preuzimanje otpada u kemijskoj industriji. 
 Spremnike treba reciklirati sukladno nacionalnom zakonodavstvu i propisima o zaštiti okoliša.  
 
Ne odlažite u otpadne vode.  
 

 

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu 

 
ADR/RID 

  

14.1 UN broj ili identifikacijski broj : Bezopasna roba 
14.2 Ispravno otpremno ime UN 
(‚Proper Shipping Name’) : Bezopasna roba 
14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti : Bezopasna roba 
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14.4 Skupina pakiranja : Bezopasna roba 
14.5 Opasnosti za okoliš : Bezopasna roba 

 
ADN 

  

14.1 UN broj ili identifikacijski broj : Bezopasna roba 
14.2 Ispravno otpremno ime UN 
(‚Proper Shipping Name’) : Bezopasna roba 
14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti : Bezopasna roba 
14.4 Skupina pakiranja : Bezopasna roba 
14.5 Opasnosti za okoliš : Bezopasna roba 

 
ADN (samo za vozila za 
prijenos tekućina) 

 

14.1 UN broj ili identifikacijski broj : ID 9004 
14.2 Ispravno otpremno ime UN 
(‚Proper Shipping Name’) : DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE 
14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti : 9 (S) 
14.5 Opasnosti za okoliš : ne 

 
IATA 

  

14.1 UN broj ili identifikacijski broj : Bezopasna roba 
14.2 Ispravno otpremno ime UN 
(‚Proper Shipping Name’) : Bezopasna roba 
14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti : Bezopasna roba 
14.4 Skupina pakiranja : Bezopasna roba 
14.5 Opasnosti za okoliš : Bezopasna roba 

 
IMDG 

  

14.1 UN broj ili identifikacijski broj : Bezopasna roba 
14.2 Ispravno otpremno ime UN 
(‚Proper Shipping Name’) : Bezopasna roba 
14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti : Bezopasna roba 
14.4 Skupina pakiranja : Bezopasna roba 
14.5 Morski zagađivač : Bezopasna roba 

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika 

Pogledajte odjeljak 6 - 8. 

Dodatne informacije: : Čuvati odvojeno od hrane, kiselina i alkalija.  
Izbjegavati temperature ispod 1 °C. Izbjegavati temperature koje 
prelaze +50 °C. 
Čuvati suho.   

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a 

Naziv proizvoda: Polymethylene polyphenyl isocyanate 
Kategorija zagađenja: Y  - Vrsta broda: 3 
Viskoznost pri 20 °C: oko 200 mPa.s, temperatura pri viskoznosti 50 mPa.s: oko 
48 °C 
Točka topljenja: <0°C  

 

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima 

 
15.1 Sigurnosni i zdravstveni propisi te propisi o zaštiti okoliša koji se odnose na tvar ili mješavinu 

Direktiva 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. 
Neprimjenjivo 
 
REACH - Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, pripravaka i 
artikala (Prilog XVII) 
Treba razmotriti uvjete ograničenja za sljedeće unose: 3, 56, 74 
 

Ovaj proizvod sadrži tvari koje podliježu Uredbi EU 1907/2006 (REACH), Annex XVII. 
 

4,4'-metilendifenil diizocijanat; difenilmetan-4,4'-diizocijanat 
CAS-br.: 101-68-8, EZ-br.: 202-966-0 
Podliježe Dodatku XVII Uredbe REACH, br. 56, 74 
 

o-(p-izocijanatobenzil)fenil izocijanat; difenilmetan-2,4'-diizocijanat 
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CAS-br.: 5873-54-1, EZ-br.: 227-534-9 
Podliježe Dodatku XVII Uredbe REACH, br. 56, 74 
 

2,2'-metilendifenil diizocijanat; difenilmetan-2,2'- diizocijanat 
CAS-br.: 2536-05-2, EZ-br.: 219-799-4 
Podliježe Dodatku XVII Uredbe REACH, br. 56, 74 
 
Klasa opasnosti od zagađivanja vode (Njemačka) 
1 slab zagađivač vode 
Klasifikacija prema oznaci AwSV, dodatak 1 (5.2): 
 
Postupati sukladno svim postojećim nacionalnim propisima o rukovanju izocijanatima. 
 
Ostale uredbe  
Uzmite u obzir Direktivu 92/85 / EEZ o zaštiti majčinstva ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to 
primjenjivo. 
Uzmite u obzir Direktivu 94/33 / EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to 
primjenjivo. 
 
15.2 Procjena sigurnosti kemikalija 

 
Provedena je Procjena kemijske sigurnosti za ovu tvar / smjesu za njezine komponente. 
 

ODJELJAK 16.: Ostale informacije 

 
Cjeloviti tekst upozorenja o riziku (H) navedenih u poglavlja 2, 3 i 10 klasifikacije CLP(1272/2008/EG). 

H315 Nadražuje kožu.  
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
H332 Štetno ako se udiše.  
H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.  
H335 Može nadražiti dišni sustav.  
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.  
H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  

 
ISOPA direktive za siguran utovar/istovar, prijevoz i skladištenje TDI-a i MDI-a. Pogledajte web-lokaciju: 
www.isopa.org (Product Stewardship „Walk the Talk“).  

Sigurnosne mjere za rukovanje svježe uobličenim poliuretainskim dijelovima:  

Ovisno o parametrima proizvodnje, sve nepokrivene površine svježe oblikovanih poliuretanskih dijelova koji 
upotrebljavaju ovaj neobrađeni materijal mogu sadržavati tragove tvari (npr. pokretajući reaktivni proizvodi, 
katalizatori, agensi za oslobađanje) s opasnim osobinama. Dodir kože s tragovima ovih tvari treba 
izbjegavati. Stoga, tijekom odvajanja od kalupa ili rukovanja svježe oblikovanim dijelovima nosite zaštitne 
rukavice testirane prema standardu HRN-EN 374 (npr. nitrilna guma >= debljina 0,35 mm, vrijeme probijanja 
>= 480 min ili, u skladu s preporukama proizvođača rukavica, moguće je upotrijebiti tanje rukavice koje treba 
mijenjati češće ovisno o vremenu probijanja). Ovisno o uvjetima oblikovanja i obrade, zahtjevi se mogu 
razlikovati u odnosu na rukovanje čistim tvarima. Zatvorena zaštitna odjeća potrebna je za zaštitu drugih 
područja kože.  

Registarski broj za ovu tvar nije dostupan jer su tvar ili upotreba istog izuzeti od registracije prema članku 2. 
Uredbe REACH (EC) br. 1907/2006, godišnja tonaža ne zahtijeva registraciju, registarski broj je povjerljiv, 
sukladno članku 10. točke a) podtočke xi) Uredbe REACH ili je registracija predviđena za kasnije razdoblje. 
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Kratice i akronimi 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par voie de Navigation intérieure 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par Route 
ANSI American National Standards Institute 
ASTM American Society of Testing and Materials (US) 
ATE Acute Toxic Estimate 
AwSv Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
BCF Bioconcentration Factor 
CAS Chemical Abstract Service 
CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures 
CMR Cancerogenic Mutagenic Reprotoxic 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DNEL Derived No-Effect Level 
EC… Effect Concentration ... % 
EWC European Waste Catalogue 
IATA International Air Transport Association 
IBC Intermediate Bulk Container 
ICAO International Civil Aviation Organization 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
IMO International Maritime Organization 
ISO International Organization for Standardization 
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
LOAEL Lowest Observable Adverse Effect Level 
LC… Lethal Concentration, ...% 
LD… Lethal Dose, ...% 
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
NOEL/NOEC No Observed Effect Level/Concentration 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT persistent, bioaccumulative, toxic 
PNEC Predicted No-Effect Concentration 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de 

marchandises Dangereuses 
STOT Specific Target Organ Toxicity 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
vPvB very Persistent, very Bioaccumulative 
WGK Wassergefährdungsklasse 

 
Relevantne promjene u odnosu na prošlo izdanje istaknute su na rubu. Ova inačica zamjenjuje sva prethodna 
izdanja. 
 
 
Dodatni podaci 
Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan 
izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, 
postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se 
odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa 
bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu. 


